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Wentylatory dachowe typu WDDA

Wentylator dachowe WDDA przeznaczone sa do bezposredniej wentylacji hal i pomieszczen; do usuwania gazow i par
medidow nie wybuchowych. Mozliwo$¢ podlaczenia wentylatora do sieci kanalow wentylacyjnych powinna by¢
kazdorazowo, indywidualnie analizowana w celu okreslenia punktu wspotpracy wentylatora z instalacja. Odmiana
wentylatora WDDA jest wentylator WDDAN stuzacy do nawiewu §wiezego powietrza do pomieszczenia.

Wentylatory serii WDDA wyposazone sa w dwustronnie ssace wentylatory
begbnowe z topatkami wygigtymi do przodu. Naped wentylatora po przez silnik
elektryczny zintegrowany bezposrednio z wirnikiem. Obudowa wykonana jest
z widkna poliestrowego, co stanowi zwarta i lekka budowe calego urzadzenia.
Wentylatory wspotpracuja z regulatorami predkosci obrotowej. W zaleznosci
od wielko$ci obudowy wentylatoréw istnieje podziat na wentylator WDDA-L
(duzy) oraz WDDA-S (maly) Dodatkowymi elementami ktore moga byc¢
montowane z wentylatorami WDDA sa:

e Podstawa dachowa

e  Thlumik akustyczny

e  Przepustnica wieloptaszczyznowa

e Izolacja z welny mineralnej

Wymiary wentylatorow

Typ A B C D E F G i
obudowy mm mm mm mm mm mm  mm
S (mala) 640 545 520 440 625 560 340 E

L (duza) 745 635 600 542 680 595 465

Dane techniczne

Lp. Wentylator Moc Napiecie  Prad max UWAGI
(kW] V] [A]
T WODA 777 01 0073 230 0.8
2. WDDA 7/7 0.125  0.092 230 125 ) A _
3, WDDA 7/7 04  0.294 230 25 _
4. WDDA 97 0.2 0.147 230 15 S -
5. WDDA 97 0.33  0.243 230 23 . y
6. WDDA 97 0.5  0.368 230 35 WDDA-S N g
7. WDDA 99 02 0147 230 15
8. WDDA 9/9 0.33  0.243 230 2.4
9. WDDA 9/9 05  0.368 230 35
10. WDDA 10/8 033  0.243 230 25
11. WDDA 10/8 05  0.368 230 3.8
12. WDDA 10/8 0.75  0.550 230 47
13. WDDA 10110 0.33 0.240 230 2.5
14. WDDA 10/10 05  0.368 230 3.8
5. WDDA 1070 0.75 0550 230 47
16. WDDA 12/9 0.75  0.550 230 5 i &
17. WDDA 12/9 1 0.736 230 6 WDDA-L
18. WDDA 129 1.5  1.100  230/400-3 5.7/3.3
19, WDDA 12/12 075 0.550 230 5
20. WDDA 1212 1 0.736 230 6

21. WDDA 12/12 15 1100  230/400-3 5.7/3.3
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